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Prattika tal-Laboratorju – Il-Konnessjoni tal-Emissur Komuni (CE Connection)
Apparat
1 dual power supply : 15 V

3 reżisters ½-W : 100 Ω, 1 kΩ, 470 kΩ

3 transisters NPN : 2N3904, BC237, BC107
1 transister PNP : 2N3906
1 multimetru diġitali
Proċedura
1. Filwaqt li tuża l-multimetru diġitali biex tiċċekkja d-dajowd, identifika t-terminali tal-4 transisters li għandek.
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Ikkonnettja ċ-ċirkwit tal-Fig.1 waqt li tuża t-transister 2N3904.

3.  Kejjel u ikteb il-valur ta’ VBE u VCE f’Tabella 1.

 4.  Kejjel u ikteb il-valur ta’ IC u IB f’Tabella 1.

 5.  Ikkalkula l-valuri ta’ VCB, IE u βdc fil-Fig.1  Ikteb fit-Tabella 2.
 6.  Irrepeti l-proċedura għat-transisters NPN l-oħra.
	Transister
	VBE
	VCE
	IB
	IC

	2N3904
	
	
	
	

	BC237
	
	
	
	

	BC107
	
	
	
	


Tabella 1

	Transister
	VCB
	IE
	βdc

	2N3904
	
	
	

	BC237
	
	
	

	BC107
	
	
	


Tabella 2

Nota: βdc = DC Current gain tat-transister.

7.  Immodifika ċ-ċirkwit sabiex tkun tista’ tikkonnettja t-transister PNP 

     2N3906. Ħożż iċ-ċirkwit il-ġdid fl-ispazju hawn taħt: 
8.  Irrepeti l-passi mit-3 sal-5 u ikteb il-valuri kollha miksuba fit-Tabella 3 

     hawn taħt:

	Transister
	VBE
	VCE
	IB
	IC
	VCB
	IE
	βdc

	2N3906
	
	
	
	
	
	
	


Tabella 3
Fig. 1





Fig. 1
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