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Sessjoni Prattika tal-Laboratorju – Kif tiċċekkja d-dajowd
Apparat
1 dajowd 1N 4001 (jew ekwivalenti)
1 multimetru diġitali
Proċedura
1. Bl-użu tal-multimetru, kejjel il-forward resistance u r-reverse resistance tad-dajowd.  
a. Issettja l-multimetru biex tiċċekkja d-dajowd billi ddawwar is-selettur fuq is-simbolu tad-‘dajowd’
b. Agħmel il-wajer Pożittiv (Aħmar) tal-miter mal-Anodu, u n-Negattiv (Iswed – Com) mal-Katodu
             ċ .  Jekk għandek dajowd tajjeb, dan ikun forward-biased bil-miter u    

      l-indikazzjoni tkun il-forward voltage tad-dajowd (0.6 nominali)

             d.  Issa agħmel il-wajer Pożittiv (Aħmar) mal-Katodu, u n-Negattiv 

     (Iswed – Com) mal-Anodu 
             e.  Jekk għandek dajowd tajjeb, dan ikun reversed-biased bil-miter u  

                  l-indikazzjoni tkun ‘open circuit indication’ (‘OL’ jew 1)

             f.  Jekk ikollok dajowd b’ċirkwit miftuħ, ikollok ċirkwit miftuħ iż-żewġ  
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naħat 

             ġ.  Jekk għandek dajowd maħruq, se jkollok qari ta’ reżistenza baxx 

 (inqas minn 0.6) iż-żewġ naħat


Katodu





Anodu
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